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MADE IN ITALY

EUROGRATE® GFK-Geldnderprofile werden im  Pultrusionsverfahren hergestellt
(HeiBpolymerisierung eines Profils, das aus einer Dlse herausgezogen wird). Bis zu 70%
Glasfaseranteil verleiht ihnen erhéhte mechanische Eigenschaften. Die parallel verlaufen-
den Glasfasern sorgen fiir eine hervorragende Bestandigkeit gegen StoRe und Materia-
lermiidung (selbst bei Uberbelastung gibt es keine dauerhaften Verformungen).

Ein Eurograte® Gelander
ist ein Produkt mit vielen
wirtschaftlichen  Vorteilen.
Es ist leicht montierbar und
dank alterungsbestandigem,
durchgefarbtem Material ent-
fallen Lackierung sowie jegli-
che Folgewartung.

Eurograte® Gelander be-
stehen aus modularen Stan-
dardelementen. Ein breites
Angebot an Zubehor steht fur
die unterschiedlichsten An-
forderungen zur Verfiugung
und erleichtert die Montage.

VORTEILE:

e Korrosionsbestandigkeit

¢ Leichtigkeit

¢ Keine elektrische Leitfahigkeit
e Wartungsfreiheit

¢ Einfache Montage

e Keine Erdung erforderlich

* Durchgangige Farbung

¢ Funkdurchlassigkeit

Seit 1982 widmet sich ticomm & PROMACO der Forschung, Entwicklung
und Produktion von Gitterrosten, Gelandern, Treppen und Strukturen aus Glasfaser.




SICHERHEIT HAT HOCHSTE PRIORITAT

EUROGRATE® GFK-GELANDER GEMASS RICHTLINIE EN 14122-3

Nach Europanorm sind, ab einer Héhe von mehr als 500 mm, Laufebenen mit einem Sicherheitsgeldnder als Fallschutz auszustatten.
Das Gelander muss eine Mindesthéhe von 1100 mm Uber der Laufebene aufweisen.

Es muss mindestens ein horizontales Zwischenelement geben.

Die vertikale Offnung zwischen den horizontalen Elementen darf maximal 500 mm betragen.

Eine Sockelleiste ist in einer maximalen Hohe von 10 mm Uber der Laufebene anzubringen.

Zwischen den vertikalen Stiitzen darf die maximale Stltzweite von 1500 mm nicht iberschritten werden.

Standardharz: Polyester-Isophthalharz
Standardfarben: Sicherheitsgelb oder Grau (weitere Farben auf

Anfrage)
ANWENDUNGSBEREICHE:

e Chemische Anlagen e Schaltschranke

e Entsalzungsanlagen e Papierfabriken

e Elektrizitatswerke ¢ Abfallbehandlung

e Marinewesen e Telekommunikation
e Schifffahrt e Bahnwesen

e Ol-und Gasindustrie * Gerbereien

e Textilindustrie e Wasseraufbereitung

SPEZIFIKATION

DAS KONZEPT

ZUSAMMENSETZUNG



KOMPONTENTEN

Profil 50 x 50
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Q-05006010

Profil 60 x 50

o

U-60506010

Ergonomischer Handlauf Sockelleiste, gerippt

Zwischenrohr /Knieschutzstab

B-15006010

U-07506010

T-02606010

U-07506010 Ergonomischer Handlauf 75x60x5 mm 1,30 kg/m gelb/grau Standard 6000 mm GFK/lIsophtalharz
T-02606010 Zwischenrohr Durchmesser 26x5 mm 0,55 kg/m gelb/grau Standard 6000 mm GFK/Isophtalharz
B-150006010 Sockelleiste, gerippt 150x15%x5 mm 1,35 kg/m gelb/grau Standard 6000 mm GFK/lIsophtalharz
Q-05006010 Vierkantprofil (Stiitze) 50x50x5x5 mm 1,60 kg/m gelb/grau Standard 6000 mm GFK/Isophtalharz
U-60506010 "U“-Handlauf 60x50Xx5 mm 1,30 kg/m gelb/grau Standard 6000 mm GFK/Isophtalharz
GFK-StandfuR Edelstahl-StandfuR Edelstahl-Standful GFK-Winkel Verstarkungseinsatz PA66

-
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A-BASEI3 A-BASE02 A-BASEO3 U-60501510 A-INSER50X50

A-BASEI3 Standful, GFK, 3 Lécher 125X150, Dicke 14 mm 1,00 kg gelb/grau GFK/Isophtalharz
A-BASE02 StandfuR, rechteckig, 2 Locher 70x100, Dicke 3 mm 0,80 kg Edelstahl AlSI 304/316
A-BASEO03 StandfuR, trapezformig, 3 Locher 150x150, Dicke 3 mm 0,90 kg Edelstahl AISI 304/316
U-60501510 StandfuB, vertikal 60x50%5 L = 130 mm 0,17 kg gelb/grau GFK/Isophtalharz
A-INSER50X50 Verstarkungseinsatz 40x40 L =130 mm 0,17 kg schwarz PA66

GFK-Kappe GFK-Kappe 90°-Verbindung 90°-Verbindung 90°-Verbindung Gelenkverbindung  Gelenkverbindung
Y - 1 h'.d
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A-TAPPO7PP A-TAPPO8PP A-CONNO110 A-CONNO0210 A-CONNO0310 A-CONNO1PP A-CONNO2PP
A-TAPPO7PP Kappe Ergonomischer Handlauf 70x60, Dicke 3 mm 37g gelb/grau PA66
A-TAPPOSPP Kappe Zwischenrohr - 5g gelb/grau PA66
A-CONNO110 90°-Verbindung Ergonomischer Handlauf 150x150 mm 0,25 kg gelb/grau GFK/Isophtalharz
A-CONNO0210 90°-Verbindung Zwischenrohr 140x140 mm 0,20 kg gelb/grau GFK/Isophtalharz
A-CONNO310 90°-Verbindung Sockelleiste 60x60 L =150 mm 0,25 kg gelb/grau GFK/Isophtalharz
A-CONNO1PP Gelenkverbindung Ergonomischer Handlauf - 0,15 kg gelb/grau PA66
A-CONNO2PP Gelenkverbindung Zwischenrohr - 0,21 kg gelb/grau PA66
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TYPISCHE BEFESTIGUNGEN

UPN-Profilbefestigung

Vierkant
50x5mm

Einsatz

Bolzen

Sockelleiste

GFK-Gitterrost

M10/M12 \

IPE-Profilbefestigung

Vierkant
50x5mm

Einsatz

Bolzen

M10/M12 \

Sockelleiste

GFK-Gitterrost

50x5mm
Dicke

"IPE" oder "HEA"

Befestigung auf geschweifter Flache

Vierkant
50x5mm

Einsatz

RN

Bolzen

M10/M12 \

Sockelleiste

GFK-Gitterrost

Edelstahlplatte

(Installateur)

"IPE" oder "HEA"

Vertikale Befestigung mit Zement

Vierkant
50x5mm

Einsatz

DUbel M12

e

75 mm min|

35 mm min|

Sockelleiste

Zementboden

Horizontale GKF-Befestigung

Vierkant
50x5mm

GFK-StandfuB3

\J

Sockelleiste

Dibel M12

Zementboden

Horizontaler Edelstahl-StandfuR

Vierkant
50x5mm

Edelstahl-
StandfuB

~

\

Dibel M10/M12

Sockelleiste

Zementboden



TYPISCHER ZUSAMMENBAU

Befestigung Handlauf Befestigung Zwischenrohr

Stitze @
ﬁ\
Handlauf

\_ Zwischenrohr

Stitze /

Befestigung Sockelleiste Befestigung Sockelleiste an
Edelstahl-StandfuR

Stitze <>
\ <[>

StUtze .
Sockelleiste

P Edelstahl-StandfuB

L— =

\_Sockelleiste

EUROGRATE® GELANDER - OPTIONAL
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Kundenspezifische Farbgebung Tore Handl3ufe in Sonderausfertigung
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