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EUROGRRATE®
GFK PROFILE
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Glasanteil am Gewicht in %
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EUROGRATE® Gitterroste Zaunanlagen Sicherheitsgelander Vertikale Leitern
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7 EUROGRATE

MADE IN ITALY

EUROGRATE® GFK-KONSTRUKTIONS-PROFILE werden im Pultrusionsverfahren
hergestellt (HeiBpolymerisierung eines Profils, das aus einer Diise herausgezogen
wird). Bis zu 70% Glasfasern sorgen fiir eine erhéhte mechanische Bestandigkeit.
Die parallel verlaufenden Glasfasern fihren zu einer hervorragenden Resistenz ge-
gen StoRe und Materialermidung (es gibt keine dauerhaften Verformungen durch
Uberlastung). Unsere GFK-Profile (glasfaserverstirkter Kunststoff) verfiigen tiber
zahlreiche Vorteile wie auRergewdhnliche Festigkeit, Korrosionsbestdandigkeit,
elektrische Isolierung und geringes Eigengewicht. Die von Experten fiir Verbund-
Werkstoffe entwickelten Elemente erfiillen alle fir Profile oder Stitztrager er-
forderlichen Eigenschaften wie Langsfestigkeit, BolzengréRe, Durchbiegung der
Flugel und Widerstand gegen Seitenkrafte. Eurograte® GFK Profile wurden fir
Stitzelemente mit allen erforderlichen Sicherheitsgarantien entwickelt.

BESTANDIGKEIT GEGEN KORROSION

EUROGRATE® GFK-KONSTRUKTIONS-
PROFILE werden standardmaRig
mit Isophthalharz hergestellt, wel-
ches eine hervorragende Korro-
sionsbestandigkeit bietet. (Weitere
Harze auf Anfrage).

ticomm & PROMACO stabilisiert
das Harz gegen UV-Strahlung und
verstarkt die Oberflache durch ei-
nen duBeren Korrosionsschutz.
Dadurch erhoht sich das Volumen
des Harzes auf der Oberflache und
verhindert, dass Glasfasern freige-
legt werden.

ANWENDUNGSBEISPIELE

Alle Konstruktionen, die normaler-
weise im klassischen Bauhand-
werk Verwendung finden:
Podeste, Laufstege, Treppenabsétze,
kleine Stitzelemente, Halterungen
flir chemische Apparaturen und
Instrumentierung, etc.

EIGENSCHAFTEN

VORTEILE:

¢ Korrosionsbestandigkeit
* Geringes Eigengewicht

e Elektrisch Isolierend

e Wartungsfreiheit

¢ Einfache Montage

¢ Keine Erdung erforderlich
¢ Durchgdngige Farbung

¢ Funkdurchlassigkeit.

Seit 1982 widmet sich ticomm & PROMACO der Forschung, Entwicklung und
Produktion von Gitterrosten, Gelandern, Treppen und Strukturen aus Glasfaser.

VIELFALTIGE EINSATZMOGLICHKEITEN

AUSSERST EINFACHE ANWENDUNG

Hinsichtlich der geforderten mechanischen Spannung kommen nur
Profile in Frage, die mit Edelstahlprofilen vergleichbar sind.
EUROGRATE® GFK-KONSTRUKTIONS-PROFILE lassen sich mit
gewohnlichen Werkzeugen leicht montieren, schneiden oder boh-
ren. Darliber hinaus lassen sie sich einfach verschrauben und
schneller als traditionelle Metallprofile montieren.

EIGENGEWICHT UND ISOLIERUNG

Bei gleicher Festigkeit wiegt ein Eurograte® Profil etwa drei Mal we-
niger als ein vergleichbares Metallprofil.

Diese Gewichtseinsparung wirkt sich positiv auf die Kosten fiir Trans-
port, Bewegung, Montage, sowie Folgekosten flir Wartung aus.
Unsere Profile sind weder magnetisch noch elektrisch leitfahig. Sie
bieten eine hervorragende elektrische und thermische Isolierung.

GFK-SCHRAUBEN und BOLZEN

Gewindestangen und Muttern aus glasfaserverstarktem Epoxidharz
verfligen Uber eine hervorragende mechanische und chemische
Dichte.

Sie ermoglichen eine dauerhafte und chemisch bestandige Montage
ohne Einsatz von Metallteilen. Im Unterschied zu Metallbolzen be-
sitzen sie einen Gewindegang nach ISO-Norm, der eine dauerhafte
und gleichbleibende Spannung gewahrleistet.

SPEZIFIKATION

KONSTRUKTIONSPRINZIP

Profil "H" Profil "I" Profil "C"

STANDARDPROFILE

H - 200x200x15x10

1-200x100x10x10

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Profil "Q" Profil "R" Profil "L"

43.423.333 434.233 13.383.958 133.840 358.333

22.926.667 229.267 1.681.667 . 133.333

58 ‘ 568.217 ‘ 15.152 ‘ 16 ‘ 51.200

292.430

304.888

‘ 0,83 ‘ 133.689 ‘ 4.851 ‘

‘ 244921 ‘ 8.888 ‘ ‘ 1.875
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Weitere Male auf Anfrage erhaltlich

ANWENDUNGSBEREICHE:

e Chemische Anlagen * Gerbereien e Schaltschranke ¢ Telekommunikation
¢ Entsalzungsanlagen e Schiffsbau e Papierfabriken * Bahnwesen
e Elektrizitatswerke e Ol- und Gasindustrie ¢ Abfallbehandlung » Wasseraufbereitung




